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KATA PENGANTAR 


untuk menyediakan akses kepada masyarakat agar mereka dapat meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan demi mencukupi kebutuhan mereka sehari- 
hari. Pembangunan prasarana tersebut tentunya tidak mudah dan murah, sehingga perlu 
mendapat perhatian khusus supaya prasarana tersebut mampu menjalankan fungsinya 
sebagaimana mestinya dan terlebih lagi untuk jangka waktu yang relatif lama. Selain 
perhitungan yang tepat dalam tahap perencanaan, pemilihan material dan pengawasan 
pekerjaan konstruksi, ada kegiatan yang tak kalah pentingnya untuk memperpanjang 
umur bangunan, yaitu dengan membentuk tim operasional dan pemeliharaan (O&P). 
Biasanya tim O&P ini dibentuk dan dipilih langsung oleh masyarakat. Anggotanyapun 
juga terdiri dari masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan rasa kepemilikan 
terhadap prasarana tersebut. Namun demikian, dukungan dari masyarakat khususnya 
para pengguna prasarana langsung sangat diperlukan bagi tim O&P agar mereka mampu 
menjalankan tugasnya dengan baik. 


p embangunan prasarana merupakan salah satu kegiatan terpenting yang ditujukan 


Biasanya setelah tim O&P terpilih, mereka akan mendapatkan pelatihan singkat dari kon- 
sultan/fasilitator lapangan yang mana biasanya tidak semua materi pemeliharaan prasa- 
rana diberikan kepada tim O&P. Akibatnya hanya prasarana tertentu saja yang bisa dipeli- 
hara, sementara prasarana lain yang mungkin tidak dibangun melalui program yang sama 
terabaikan. Selain itu hampir semua anggota tim O&P tidak mempunyai latar belakang 
teknik, sehingga kemungkinan ada beberapa orang yang tidak bisa memahami terutama 
jika menyangkut perbaikan prasarana. 


Buku ini dibuat dengan tujuan untuk membantu para tim O&P memahami secara lebih 
jelas kegiatan pemeliharaan seperti apa yang seharusnya dilakukan terhadap prasarana- 
prasarana yang telah dibangun di wilayah mereka. Buku ini berisi gambar-gambar keg- 
iatan pemeliharaan yang sudah benar dan yang masih memerlukan perbaikan serta dise- 
diakan cara memperbaiki prasarana yang telah rusak agar tetap dapat berfungsi. 


Pada prinsipnya buku ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berhubungan dengan ke- 
giatan operasional dan pemeliharaan prasarana, khususnya prasarana skala kecil. Buku 
ini dapat digunakan sebagai materi pelatihan maupun sebagai pegangan tim O&M untuk 
melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana. 


Akhir kata, mudah-mudahan buku ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya agar prasarana 
yang telah dibangun dengan susah payah bisa berfungsi dengan baik sehingga berdam- 
pak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 
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BAGAN PEMELIHARAAN OLEH MASYARAKAT 


Biaya bisa berasal dari: 
E luran pemakai 
KEPALA Desa atau mM Bagian dari ADD 


Dusun (Alokasi Dana Desa 
(mengawasi) m Hibah 











| Kelompok 
Kelompok Pemelihara 5 Pengawas 
(mengelola) (mengawasi) 








Pembelian matenal| 
dan peralatan 











Organisasi 





PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB UTAMA 
DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN 


Kepala Desa (Dusun) 

- Mengawasi keseluruhan proses. 

- Memberikan arahan/petunjuk umum. 

-  Mengusahakan biaya pemeliharaan, seperti sebagian dana ADD atau hibah. 
- Melaporkan ke Camat. 

- Membantu mengatasi masalah serius. 


Kelompok Pengawas (monitoring) 

- Memeriksa prasarana dalam jangka waktu yang sudah disepakati, tergantung pada 
kondisi, tipe dan tingkat penggunaan. 

- Mencatat semua masalah mengenai prasarna desa 

- Memberikan masukan kepada kelompok pemelihara terhadap semua masalah yang 
ditemukan. 

- Jika masalah sulit dipecahkan, laporkan ke Kepala Desa (Dusun). 


Kelompok Pemelihara 

- Merencanakan kegiatan pemeliharaan. 

- Melakukan pemeliharaan rutin pada jangka waktu tertentu, misalnya memotong dan 
membersihkan rumput. 

- Melakukan kegiatan pemeliharaan khusus terhadap masalah-masalah yang telah 
dicatat dan disarankan oleh Kelopok Pengawas2 

- Membeli material dan peralatan, mengunakan dana yang bersumber dari iuran 
pengguna, bagian dari ADD atau hibah. 

- Mengatur tim pekerja masyarakat 

- Mengelola dan mensupervisi kegiatan pemeliharaan. 

- Melaporkan kembali hasil kegiatan pemeliharaan kepada Kepala Desa (Dusun). 


Masyarakat 

- Menyumbangkan peralatan (jika ada) 
- Menyumbangkan tenaga dan waktu 

- Melakukan kegiatan pemeliharaan 


Setiap orang 


Berhak Menggunakan dan Wajib Menjaga Prasarana 


1  Pemeliharan dipahami termasuk memperbaiki masalah kecil pada prasarna desa 


2 Anggota masyarakat atau Kepala Desa (Dusun) boleh menyampaikan masalah yang mereka temukan pada 
prasarana desa 
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Erosi Lereng 


Gundukan material akan 
mudah longsor 
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Pengikisan bagian bawah, kemiringan lereng yang menggantung akan longsor dan menutup 
selokan sehingga akan beresiko pada jalan sirtu. 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Kumpulantanah yangmenggantungakan jatuh dan menutup saluran drainasi (selokan) 
dan kemungkinan juga akan menutup jalan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Pindahkan gundukan tanah yang menggantung sehingga tidak akan jatuh. 
e Rapikan lereng atau buatlan dinding penahan tanah. 


e Bersihkan selokan danjalan setelah itu. 





X 
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Erosi Lereng 


pi 1, 
D) J Pohon akan jatuh dan ha 
menutup jalan 
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Selokan sudah terlanjur terisi 
dengan tanah akibat erosi ' 





Erosi pada lereng ini sudah dalam tahap serius 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Pohon yang tumbang akan berpotensi membahayakan pengguna jalan. 


e Selokan yang tertutup akibat longsor juga bisa mnyebabkan masalah dan berpotensi 
merusak permukaan jalan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Potong seluruh pohon dan cabutlah akarnya. 
e Ratakan tebing/lereng supaya lebih stabil. 
e Buatlah kembali selokan drainasi. 


e Bersihkan permukaan jalan. 





A 
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Erosi Lereng 
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Erosi gundukan tanah yang diakibatkan oleh selokan yang tertutup, ditambah dengaħ longsoran 


"E Liri pu 


dari lereng/tebing 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Longsoran terjadi karena sudut lereng terlalu curam. 
e Material yang menutup selokan belum disingkirkan. 
e Selokan yang tertutup longsoran menyebabkan air mengalir ke tengah jalan. 


e Gundukan ditepi lereng tererosi karena air menggenangi bagian tepi jalan. 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


e Pindahkan material, khususnya yang menutup selokan, sesegera mungkin. 
e Bersihkan dan bangun kembali selokan yang tertutup. 
e Ratakan bagian atas lereng atau buatlah dinding penahan tanah. 


e Stabilkan bagian bawah lereng dengan material pencegah erosi, misalnya vegetasi 
(tanaman). 


e Perbaiki permukaan jalan yang tererosi dengan lapisan kerikil atau sirtu yang baru. 
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Stabilisasi Lereng 
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Batu-batu menutupi bagian 
lereng 
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Batu-batu menutupi bagian lereng, jika terlalu curam, tidak akan mampu menggantikan sebuah 


dinding penahan tanah. 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Batu-batu terlihat diletakkan hanya pada lereng dan untuk melindungi permukaan 
lereng, tetapi tidak akan menghasilkan stabilitas apapun untuk lereng itu sendiri. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Pastikan bahwa drainasi/selokan di tepi jalan, tidak akan mengakibatkan longsoran di 
lereng. 


e Buatlah dinding penahan tanah di bagian kaki (bagian terendah) bukit yang mana 
digunakan untuk mengurangi kemiringan lereng. 


e Atau menstabilkan lereng dengan karung pasir. 


e Dan/atau tanami tumbuhan pada lereng. 
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STABILISASI LERENG 
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Membangun kembali jalan setelah terjadi longsoran (Catatan: Lereng yang telah 
dipapas terlihat tidak stabil juga karena kondisinya hampir vertikal) 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


#« Karung-karung pasir memang lebih murah dan mudah digunakan, namun sangat 
berguna untuk menstabilkan kondisi lereng. 


e Dasaran yang cukup kokoh di bagian bawah lereng sangat penting -tidak selalu harus 
selalu seperti contoh di atas. 


Catatan: 


1. Jangan menggunakan kantong plastik — plastik sangat tidak sesuai dipakai di daerah 
alami. 


2. Gunakan tumbuh-tumbuhan sebagai penutup untuk menambah kestabilan lereng. 
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Dinding Penahan 





NN 


Ii Timbunan yang tererosi 






Dinding penahan 
tanah 






Sebuah dinding penahan tanah dimungkinkan untuk meratakan lereng 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Dinding penahan tanah yang dibangun dengan baik akan memberikan dukungan yang 
kuat bagi timbunan tanah. 


Dinding penahan tanah harus dibangun di dasaran yang kuat, misalnya dengan 
penancangan tiang, dll. 


Sebuah dinding penahan tanah akan melindungi sebuah area. 


Tergantung pada lokasi, dinding penahan tanah dapat meratakan lereng timbunan 
untuk mencapai kemiringan alami (natural). 
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Dinding Penahan 


Sudut kemiringan 
j alami 


Pipa untuk 
mengeluarkan air 
dari balik dinding 
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Dinding penahan tanah 


Mengapa ini menjadi contoh baik ? 


e Dinding penahan tanah dapat mencegah longsor jika cukup tinggi. 
e Lereng di atas dinding harus pada posisi sudut alami/natural. 


e Jagalah agar lubang pipa pada dinding bersih untuk mengalirkan air dari balik 
dinding. 


e Fondasi yang kuat sangat diperlukan supaya dinding dapat berfungsi dengan baik. 


e Miringkan badan jalan sedikit lebih jauh dari dinding — hal ini akan menghemat 
pembuatan drainasi/selokan di tepi jalan (berbatasan dengan dinding). 


Catatan : beberapa bagian dari perataan lereng masih sangat curam 





Bioengineering 


Rumput tumbuh 
setelah 1 bulan 





Rumput yang dapat tumbuh dengan cepat ditanam di pinggir dan lereng sepanjang jalan. 


Mengapa ini menjadi contoh baik ? 


Sewaktu-waktu atau di musim hujan deras, lereng dapat mengalami erosi dengan 
mudah. 


Di beberapa kasus lereng yang licin dapat tergerus oleh erosi yang terus menerus. 


Selokan dan jalan dapat terisi oleh sedimen sehingga dapat menyebabkan 
kebuntuan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Tanaman lokal pasti tersedia, rumput yang dapat tumbuh cepat dapat ditanam pada 
lereng untuk mencegah erosi. 


Beberapa jenis rumput tumbuh dengan cepat dan mempunyai akar yang dalam 
sehingga dapat menstabilkan lereng. 


Rumput juga berfungsi melindungi tanah dari erosi oleh hujan dan aliran air. 


Tanyakan kepada masyarakat sekitar atau tenaga ahli lokal varietas rumput mana 
yang cocok ditanam untuk mencegah erosi. 
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Bioengineering 
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Gambar teknik penanaman tumbuhan penahan erosi 


Mengapa ini menjadi contoh baik ? 
e Longsoran yang menimpa permukaan jalan dapat menyebabkan hilangnya sebagian 
atau seluruh permukaan jalan. 
e Erosi dan longsoran yang terus menerus dapat merusak jalan dan selokannya. 


e Pencegahan longsor dengan menanam tanaman (bioengineering) adalah salusi yang 
natural/alami. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Pergunakanlah tumbuhan/tanaman hidup untuk menstabilkan lereng dengan meng- 
gunakan akar-akarnya: tanaman juga melindungi lereng terhadap erosi. 


e Teknik yang berbeda bisa digunakan, tergantung pada kondisi. 


e Tanyakan kepada masyarakat sekitar dan/atau tenaga ahli setempat, verietas/jenis 
bibit tanaman apa yang cocok ditanam di lokasi tersebut. 
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Bioengineering 
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Dukungan khusus 
untuk bagian bawah 
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Dua metode yang berbeda untuk penanaman tumbuhan di bagian bawah lereng (bioengineering) 
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Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Longsor pada jalan dapat menyebabkan sebagian atau malah seluruh jalan rusak dan 
komunikasi akan terputus. 


e Bagian bawah lereng membutuhkan dukungan khusus untuk mencegah tergulingnya 
dinding lereng. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Tempatkan batu-batu besar atau batu-batu yang diletakkan dalam rangka besi di 
bagian bawah lereng yang tidak stabil. 


e Gunakan tanaman (bioengineering) untuk memperkuat dan menstabilkan bagian 
bawah lereng. 


e Tanyakan masyarakat dan/atau tenaga ahli lokal tanaman mana yang sesuai dengan 
kondisi ini. 
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Bioengineering 








Menggunakan 
bioengineering dapat 
mencegah lereng ini 
longsor 









LETT] L=: Sel- 
M b e ih hr 






litid k Tim 


ka 
Pg 
| a m 





wa Tampak samping 

: Batu-batu dari pemasangan 
Jai diletakkan disekitar kih ' bioengineering 
tanaman 
an 







Lereng ini dapat distabilkan dengan penggunaan tanaman pencegah longsor (bioengineering) 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Kelongsoran yang menimpa permukaan jalan dapat menyebabkan sebagian atau 
seluruh jalan hilang/rusak dan jalur komunikasi akan terganggu. 


e Longsor dan erosi yang kuat dan berlangsung terus menerus dapat menyebabkan 
kerusakan jalan dan drainasinya. 


e Bioengineering adalah sebuah cara ‘alami’ yang dapat digunakan sebagai salah satu 
solusi untuk menstabilkan lereng. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Pergunakanlah tanaman untuk menstabilkan lereng dengan menggunakan akar- 
akarnyaj tanaman tersebut juga akan melindungi lereng dari bahaya erosi. 


e Tanamlah tanaman yang cepat tumbuh seperti pada contoh diatas. 
e Tempatkan batu-batuan sebagai tambahan untuk melindungi lereng. 


e Tanyakan masyarakat dan/atau tenaga ahli lokal, jenis tanaman apa yang cocok 
ditanam di daerah tersebut. 
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Bioengineering 





Lereng yang curam 
pada tepi-tepi jalan 


Gambar skematik penanaman bioengineering, dan gambar hasil yang dapat dilihat 
(SEBELUM dan SESUDAH) 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Kelongsoran yang menimpa permukaan jalan dapat menyebabkan sebagian atau 
seluruh jalan hilang/rusak dan jalur komunikasi akan terganggu. 


Longsor dan erosi yang kuat dan berlangsung terus menerus dapat menyebabkan 
kerusakan jalan dan drainasinya. 


Bioengineering adalah sebuah cara ‘alami’ yang dapat digunakan sebagai salah satu 
solusi untuk menstabilkan lereng. 


Bioengineering selalu menggunakan tanaman hidup untuk menstabilkan lereng 
dengan menggunakan akr-akarnya; tamanan juga melindungi lereng terhadap erosi. 


Teknik penanaman yang berbeda bisa dilakukan, tergantung pada kondisi. 


Masyarakat lokal dan/atau tenaga ahli lokal akan tahu, jenis tanaman apa yang cocok 
ditanam didaerah tersebut. 
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Penting Dilakukan untuk MONITORING 





Jalan 


GALIAN & TIMBUNAN 


Periksa galian dan timbunan dari tanda-tanda EROSI dan LONGSOR. 
Periksa rembesan AIR yang keluar dari LERENG. 
Periksa dinding penahan tanah terhadap RETAK atau KERUSAKAN. 


Pastikan vegetasi pada lereng tumbuh dengan baik. 


PERMUKAAN & BADAN JALAN 


Periksa permukaan jalan terhadap RETAK, LUBANG-LUBANG atau KERUSAKAN 
lainnya. 


Periksa permukaan jalan terhadap GENANGAN AIR, terutama setelah hujan. 
Periksa CEKUNGAN dan tanda-tanda PENURUNAN yang tidak biasa. 


Periksa bahu jalan terhadap VEGETASI yang mengganggu dan tumbuh terlalu 
banyak. 


Periksa bahwa BAHU JALAN tidak boleh datar tetapi miring ke arah drainasi/selokan 
jalan. 


DRAINASI JALAN 


Periksa GORONG-GORONG, termasuk saluran masuk dan keluar, terhadap 
SEDIMENTASI dan SAMPAH. 


Periksa GORONG-GORONG saluran masuk dan keluar terhadap EROSI dan 
penggerusan. 


Periksa dinding bagian atas GORONG-GORONG terhadap kerusakan. 


Periksa selokan terhadap EROSI, VEGETASI, KOTORAN, SEDIMENTASI atau 
PENYUMBATAN. 


Periksa KERIKIL di permukaan jalan yang menyerupai jalur sungai, menandakan air 
bergerak menuruni jalan. 





Kegiatan Penting untuk O&P yang BAIK 


Galian & Timbunan 


VEGETASI 


e Penanaman vegetasi sebagai penutup, misalnya sejenis rumput-rumputan. 


EROSI LERENG 
e Menstabilkan lereng yang rawan erosi atau longsor. 


e Membuat kemiringan lereng tidak terlalu curam — pemotongan lereng atau membuat 
pijakan seperti tangga. 


STABILISASI LERENG 


e Gunakan metode-metode bioengineering (penggunaan tanaman untuk menstabilkan 
lereng). 


e Pasang sejenis saluran penahan pada bagian atas lereng. 


e Pasang lapisan-lapisan drainasi pada lereng. 


DINDING PENAHAN 
e Buat dinding penahan tanah dari pasangan batu. 
e Buat dinding dari anyaman kawat yang diisi dengan batu-batu. 


e Pasang saluran penahan pada bagian atas dinding. 
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Rumput liar tumbuh pada permukaan jalan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Akar rumput dan tumbuhan lain secara lambat akan merusak jalan. 


e Akibatnya permukaan jalan tidak dapat mengalirkan air secara bebas ke arah 
selokan. 


e Rumput adalah sebuah indikator dari kurangnya pemeliharaan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Buanglah seluruh vegetasi/tumbuhan, termasuk akar-akar tumbuhan secara rutin. 


e Tambahkan tinggi permukaan jalan (punggung sapi) dengan lapisan permukaan 
kerikir/pasir dan kemudian dipadatkan. 
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Pembersihan Vegetasi 
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Permukaan jalan tidak seharusnya seperti padang rumput 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Akar rumput dan tanaman akan pelan-pelan merusak permukaan jalan. 
Permukaan jalan TIDAk dapat mengalirkan air secara bebas ke selokan. 


Pertumbuhan rumput yang sangat cepat pada bahu jalan kemungkinan akan menutup 
drainasi dari jalan ke selokan. 


Rumput adalah indikator dari kurang atau tidak adanya pemeliharaan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Cabutlah seluruh vegetasi dan tanah diatasnya, termasuk akar tanamannya secara 
rutin. 


Buatlah punggung sapi baru dengan permukaan lapisan kerikil baru dan 








Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> PERMUKAAN & BADAN JALAN 


Pembersihan Vegetasi 





Dinding penahan : | : 
tanah i T ! 
| 


tumbuhan liar di antara 
dinding penahan tanah 


Tumbuhan dan akar dapat merusak permukaan jalan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Rumput dan akar tanaman secara perlahan akan merusak dan meretakkan permukaan 
jalan. 


e Permukaan jalan TIDAK dapat menyalurkan air dengan lancer ke selokan. 


e Tumbuhan rumput yang lebat pada bahu jalan akan menutupi drainasi dari jalan ke 
selokan. 


e Rumput adalah indicator dari kurangnya pemeliharaan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Cabutlah secara rutin, rumput dan tanaman semak termasuk akarnya. 


e Buatlah 'mahkota' baru dengan lapisan kerikil baru dan padatkan dengan baik. 
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Genangan air terjadi karena air tidak dapat mengalir ke selokan 


Air yang tergenang pada permukaan jalan akan meresap ke dalam badan jalan. 
Halini akan memperlemah lapisan-lapisan jalan. 


This weakens the base and sub-base of the road. 


Gali sebuah lubang kira-kira 10 cm dalamnya dan isilah kembali dengan batu-batu. 
Padatkan denganbaik dan tebarkan kerikir pada lapisan atas. 


Perbaiki untuk area yang lebih besar dari pada hanya untuk bagian-bagian kecil saja. 
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Genangan air tidak dapat mengalir ke selokan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Airakan tetap berada di permukaan jalan karena air tidak dapat mengalir ke selokan. 
e Genangan air akan melemahkan struktur jalan 


e Lubang-lubang kecil akan mulai muncul jika ada genangan air. 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


e Gali tanah dua kali ukuran lubang sampai dengan kedalaman 20 cm dan isilah dengan 
batu pecah. 


e Padatkan dengan baik dan letakkan lapisan padat pada permukaannya. 


e Perbaiki daerah yang lebih luas, tidak hanya lubang kecil saja. 
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Permukaan aspal 
sudah rusak 


Sekali aspal jalan rusak, lubang-lubang akan bermunculan 





Mengapa ini menjadi masalah? 


Genangan air di permukaan jalan memperlihatkan tidak adanya sitem drainasi yang 
baik. Hal ini kemungkinan kurangnya pembentukan 'punggung sapi' pada permukaan 
jalan. 


Genangan air dapat merusak lapisan dasar dan sub-dasar jalan. 


Lubang-lubang di permukaan jalan akan mengurangi arus lalu lintas dan sulit untuk 
dilalui oleh kendaraan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Bongkar aspal yang ada sampai pada tingkat lapisan sub-dasar. 

Periksalah stabilitas dan kepadatan sub-dasar jalan. 

Letakkan lapisan aspal baru untuk menambal permukaan jalan. 

Jika memungkinkan/perlu, perbaiki kerusakan yang besar sekaligus. 

Ketika memperbaiki kerusakan yang besar, potonglah lurus ke permukaan jalan. 


Tambahkan lapisan aspal baru dan biarkan celah 1 cm terhadap aspal lama, kemudian 
isilah sambungan tersebut dengan bitumen jika aspal baru sudah dingin. 
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Lubang genangan air juga terjadi akibat pemadatan yang kurang baik, khususnya yang 
berhubungan dengan struktur 


Mengapa ini menjadi masalah? 


e Lubang pada permukaan jalan akan melemahkan lapisan dasar dan lapisan sub-dasar. 


e Pemadatan di kedua sisi struktur, seperti di gorong-gorong, seharusnya dilakukan 
dengan baik untuk mencegah penurunan, yang disebabkan oleh adanya lubang. 


e Kendaraan beban berat juga dapat menyebabkan terjadinya lubang pada jalan. 


e Material batu bulat di badan jalan juga dapat menyebabkan terjadinya lubang karena 
batu tersebut tidak terkunci satu sama lain. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Galilah lubang genangan itu sebesar dua kali diameter lubang untuk mendapatkan 
sambungan yang baik dengan permukaan jalan yang lama. 


e Isilah lubang tersebut dengan material kasar dan padatkan dengan baik. 


e Pertimbangkan kemampuan untuk menahan beban kendaraan pada jalan. 
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Permukaan aspal sudah agak rusak 


Kerusakan jalan dapat dimulai dari terjadinya lubang kecil di permukaan jalan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Air akan merembes dari permukaan aspal dan melemahkan lapisan dasar. 
Ketinggian permukaan menjadi turun dan pecah, mengakibatkan banyak lubang. 


Kendaraan yang melewati lubang akan memperbesar dan memperdalam kondisi 
lubang. 


Ban kendaraan akan rusak akibat adanya lubang (ban roda akan cepat aus). 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Perbaiki lubang sesegera mungkin begitu muncul — biasanya setelah hujan. 


Lihat halaman sebelumnya untuk penjelasan perbaikannya. 
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Pada awalnya hanya lubang kecil, namun jika dibiarkan akan menyebabkan permukaan jalan 
rusak parah 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Air akan merembes dari permukaan aspal dan melemahkan lapisan dasar. 
e Ketinggian permukaan menjadi turun dan pecah, mengakibatkan banyak lubang. 


e Kendaraan yang melewati lubang akan memperbesar dan memperdalam kondisi 
lubang. 


e Ban kendaraan akan rusak akibat adanya lubang (ban roda akan cepat aus). 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Perbaiki lubang sesegera mungkin setelah musim hujan. 
e Potonglah tepi aspal secara rapi. 


e Galilah sampai pada lapisan bawah jalan dan bersihkan kerikil atau kotoran di 
dalamnya. 


e Isilah dengan batu-batu kecil dan padatkan. 


e Tutup dengan lapisan aspal — minimal ketebalan 5 cm. 
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Kedalaman cekungan memperlihatkan pemadatan yang kurang baik, khusunya disepanjang struktur 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Lapisan dasar jalan dan permukaan jalan tidak dipadatkan dengan baik, atau material 
dasar yang dipakai tidak sesuai untuk jalan. 


e Beban dan kendaraan yang sangat berat Very mungkin pernah melewati jalan ini, 
khususnya di musim hujan. 


e Drainasi di bawah permukaan jalan mungkin kurang baik sehingga menyebabkan jalan 
lebih ‘lunak’. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Galilah permukaan jalan dan seluruh materialnya sampai pada lapisan dasar dan 
tambahkan lapisan baru. 


e Padatkan dengan baik pada lapisan 15 cm, lebih baik dengan mesin penggilas. 


e Pastikan kelembaban material cukup baik untuk dipadatkan — tidak terlalu kering dan 
terlalu basah 


e Laranglah kendaraan berat untuk melalui jalan tersebut, khususnya pada musim hujan. 
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Cekungan dan lubang genangan air mengindikasikan kepadatan yang buruk, khususnya pada 
struktur utamanya. 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Aliran air pada titik terendah jalan tidak mengalir dengan baik kea rah selokan. 


e Lapisan permukaan mulai rusak dan air mulai menggenangi bagian dasar dan merusak 
lapisan 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Galilah area yang lebih besar sampai pada bagian atas lapisan dasar jalan dan isilah 
dengan batu. 


e Padatkan dan letakkan lapisan kerikil atau sirtu di bagian atasnya. 
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Jalan mengalami penurunan di daerah sebelum dan sesudah 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Kendaraan melaju dari jembatan ke jalan kerikil/sirtu yang lunak dan memadatkan 
jalan. 


e Penurunan tanah terjadi dan timbul lubang-lubang kecil. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Buatlah turunan dari beton atau batu besar (telford) untuk mendapatkan jalan transisi 
yang lebih mulus. 
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Hal ini terjadi jika TIDAK ada pemeliharaan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Jalan menjadi hampir tidak bisa digunakan. 
e Investasi pembuatan jalan menjadi sia-sia. 
e Mungkin jalan ini bukan merupakan sebuah kebutuhan. 


e Masyarakat tidak memahami perlunya pemeliharaan jalan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Bersihkan seluruh tanaman dan pasir di permukaan jalan. 
e Periksalah kondisi dasar dan permukaan jalan — perbaiki jika perlu ! 


e Pastikan ada bahu dan selokan disepanjang jalan -jika belum ada, tambahkan. 
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Bahu-bahu jalan yang berbatasan dengan dinding penahan tanah sudah menurun atau tersapu 
oleh air 


Mengapa menjadi masalah ? 


Ada genangan air pada jalan yang tidak dapat mengalir ke selokan. 


Genangan air akan meresap ke lapisan jalan dan dapat menyebabkan penurunan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Isilah bagian yang turun tersebut dengan material pengisi sampai batas tinggi dinding 
penahan tanah dan padatkan dengan baik. 
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Air telah merusakkan keseluruhan jalan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Air harus mengalir kebawah melalui selokan drainasi. 


e  Airmengalirdipermukaanjalan. Permukaanjalan yang kurang baik atau pemadatannya 
tidak baik menyebabkan tersapunya material permukaan jalan, khususnya di bagian 
yang miring/curam. 


e Selokan-selokan seharusnya dibangun di sepanjang jalan bersamaan dengan pembuatan 
jalan. 


e Sapuan material dapat juga terjadi ketika selokan terlalu kecil atau sama sekali buntu. 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


e Bangun kembali bagian-bagian jalan. 


e Pastikan ada selokan dan saluran untuk mengurangi air di permukaan jalan. 
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Daerah terendah dan cekung di jalan tidak seharusnya dipakai untuk membuang sampah. 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Sampah tidak seharusnya dibuang di jalan. 


Air akan menggenangi daerhatersebut, meresap kedalam lapisan dasar jalan sehingga 
dapat menyebabkan penurunan permukaan jalan. 


Genangan air dan sampah BERESIKO TERHADAP KESEHATAN 


Bagaimana menjadi lebih baik? 


Bersihkan sampah tersebut dan buanglah pada tempat semestinya. 


Titik/daerah terendah harus segera diperbaiki dengan cara yang sama dengan 
perbaikan lubang jalan. 
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Bagian tepi jalan beton harus dilindungi oleh bahu jalan. 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Tepi beton yang tidak terlindungi akan rusak dengan mudah oleh kendaraan. 
e Kendaraan berat tampaknya yang membuat kerusakan tepi slab beton. 
e Tepi yang pecah dapat menyebabkan retak dan rusaknya permukaan jalan beton. 


e Bahu jalan juga diperlukan untuk kendaraan untuk menepi. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Untuk bahu yang belum dibuat: bersihkan permukaan hingga dasar jalan dan isilah 
dengan material pengisi — kemudian padatkan dengan baik (lebih baik menggunakan 
alat pengilas). 

e Pastikan kelembaban material sudah benar sehingga pemadatannya bisa optimal 
— tidak terlalu kering dan basah. 

e Pemadatan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan beton. 


e Jika perlu, laranglah pemakaian jalan dengan beban yang sangat berat yang dapat 
menyebabkan kerusakan slab beton. 
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Jalan tidak boleh berakhir seperti ini. 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Ada peralihan yang cukup tajam dari jalan beton ke jalan alami — ini menjadi masalah 
bagi kendaraan, khususnya roda 2 dan kendaraan yang lebih kecil. 


Tidak ada bahu jalan untuk melindungi tepi jalan beton. 


Bahu jalan seharusnya dibangun bersamaan dengan pembuatan jalan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Buatlah turunan pada akhir jalan beton — bisa menggunakan beton atau batu. 
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Retak akam menyebabkan slab beton tidak dapat berfungsi dengan baik pada akhirnya 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Retak-retak pada slab beton akan menyebabkan tidak berfungsinya jalan pada 
akhirnya. 


e Air dapat meresap/masuk ke celah-celah retakan dan merusak lapisan dasar jalan. 


e Temukan alasannya mengapa retak ini bisa terjadi- penurunan yang tidak sama akibat 
pengerasan yang tidak sama, beban yang terlalu berat atau sambungan yang tidak 
menyatu juga dapat menyebabkan terjadinya retak. 


Bagaimana ini bisa menjadi lebih baik ? 


e Buatlah sambungan baru. 
e Potonglah retak tersebut, buka dengan lebar 1 cm, dalam 5 cm. 
e Bersihkan debu dan isilah sambungan dengan bitumen cair. 


e Kurangi beban kendaraan yang melewatinya. 


Catatan: Jika penurunan yang tidak bersamaan terjadi, dasar jalan harus diganti, tetapi 
tentu saja diikuti dengan penggantian slab beton. 
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Aliran air terjadi di tengah permukaan jalan beton 


Mengapa menjadi masalah ? 


Air juga dapat merusak permukaan beton. 
Air tidak mengalir ke selokan — kesalahan konstruksi 


Lubang terjadi di bagian akhir jalan. 


Bagaimana bisa lebih baik? 


Perbaiki lubang (seperti yang pernah dijelaskan di halaman sebelumnya). 
Buatlah ‘punggung 'baru ketika memperbaiki bagian ini. 
Pastikan air dapat mengalir ke selokan. 


Bersihkan bahu jalan di sebelah kiri secara rutin. 
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Permukaan aspal yang rusak dan hilang dibeberapa tempat 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Permukaan yang rusak adalah awal dari berakhirnya sebuah jalan - AIR ADALAH 
MUSUH UTAMA JALAN! 


e Kendaraan berat dapat menyebabkan permukaan aspal pecah dan rusak. 


e Genangan air juga menambah parah kerusakan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Bongkar seluruh sisa bagian aspal yang masih ada dan potonglah lurus kearah 
permukaan yang ada sebalumnya. 


e Pastikan bahwa lapisan bawah dasar jalan tidak rusak dan sudah dipadatkan dengan 
benar. 


e Tambahkan lapisan aspal dan tinggalkan join (1 cm) ke arah permukaan aspal yang 
telah ada. 


e Isilah sambungan-sambungan dengan bitumen ketika aspal baru sudah dingin. 
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Permukaan jalan yang rusak akan menyebabkan jalan tidak bisa berfungsi maksimal 


Mengapa menjadi masalah ? 


Genangan air dan beban berat akan menyebaban permukaan aspal pecah/rusak. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


Tandai bagian-bagian aspal yang rusak. 


Potonglah dearah yang rusak lebih besar dari aslinya dan perdalam lubang untuk 
mendapatkan sambungan yang baik terhadap aspal lama yang masih bagus. 


Isilah lubang tersebut dengan bitumen,tutup dan padatkan dengan baik. 
Partikan tidak ada air yang tergenang — buatlah kemiringan dan drainasi. 


Terapkan pembatasan kendaraan berat yang boleh melintasi jalan itu, khususnya pada 
musim hujan. 
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Retak-retak in permukaan ajlan aspal pada akhirnya akan menyebabakan jalan tidak dapat 
berfungisi dengan baik 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Retak-retak di permukaan ajlan akan menimbulkan lubang-lubang. 


e Genangan air juga akan menyebabkan retak-retak paa permukaan aspal. Standing 
water will cause cracks in the asphalt surface. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Perlebarretak-retak tersebut, bersihkan dan isilah dengan bitumen cair. 
e Partikan bahwa permukaan drainasi di pinggir jalan sudah baik. 


e Pastikan ada kemiringan jalan antara 2-4Y6 kearah drainasi atau selokan. 
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Pembersihan Vegetasi 





Bahu-bahu jalan bebas dari rumput dan tanaman lain. 


Mengapa ini contoh baik ? 


e Air akan mudah mengalir ke selokan drainasi. 


e Lebar jalan yang bisa dimanfaatkan bertambah, khususnya untuk menyeberang, 
berhenti dan parker. 
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Genangan Air 


Bahu jalan Bahu jalan 


i 
Slope of surface 





Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Permukaan jalan yang memiliki bentuk baik akan mencegah terjadinya genangan air. 
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Lubang-lubang 


| Selokan p | AN, a koo 
w cukup besar | à fo z: 
T Selokan Fa 


ata) Air mengalir sebagaimana mestinya 





Drainasi air yang baik akan mencegah genangan air dan lubang-lubang kecil 


Mengapa ini menjadi contoh baik ? 
Pemadatan yang baik dan cukup sepanjang lereng dan permukaan jalan memastikan 
drainasi yang baik dari permukaan jalan ke selokan. 
Drainasi air tidak tertutup oleh tumbuhan-tumbuhan lain. 


Genangan air dan lubang-lubang air tidaklah sama. 
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Permukaan Sirtu 
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Permukaan jalan, bahu dan selokan semuanya berada pada konsidi yang bagus 


Mengapa ini merupakan contoh yang baik ? 


e Permukaan jalan dibentuk dengan baik, rata dan memperlihatkan tidak ada 
kerusakan. 


e Rumput yang tumbuh di bahu jalan dipotong pendek. 


e Tetapi selokan masih perlu dipelihara 


Catatan : Sampah yang dibuang pada tempatkan dan dibersihkan juga merupakan salah 
satu kegiatan pemeliharaan. 
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Permukaan Sirtu 


Pembersihan bahu 
dan selokan masih 
dikerjakan 


Permukaan jalan 
sirtu yang terpelihara 
dengan baik 


Selokan yang baik 


P 


Bahu yang bersih 


Ini seharusnya tampilan jalan sirtu yang terpelihara dengan baik 





Mengapa ini merupakan contoh yang baik ? 


e Lapisan permukaan masih tetap padat — tidak ada genangan air atau lubang-lubang. 
e Air dapat mengalir bebas ke arah selokan. 


e Tidak ada rumput atau vegetasi lainnya pada bahu ataupun selokan. 
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PERMUKAAN & BADAN JALAN 


Permukaan Sirtu 


Eoi 


E e at 





Permukaan jalan sirtu yang terpelihara dengan baik 


e Lapisan permukaan masih terbentuk baik dan padat — tidak ada genangan air atau 
lubang-lubang. 


e Air dapat bebas mengalir ke selokan. 
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Permukaan Beton 


Bahu jalan 
dengan warna 
berbeda 


Kombinasi dengan 
kerikil yang 
dipadatkan 


ME 2 i 


AE i f - 





Jalan rabat beton yang dibangun dengan baik — bahu jalan dengan warna berbeda menambah 
tampilan jalan terlihat indah 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Jalur beton menunjukkan garis yang bagus. 

e Jarak antara jalur beton tidal melebihi 80 cm. 

e Kerikil pengisi bagian tengah jalan berada pada ketinggian sama dengan jalur jalan. 
e Tidak ada tumbuhan (vegetasi) antara jalur rabat beton dengan bahu jalan. 


e Bahu-bahu jalan dalam keadaan warna yang berbeda- jelas menunjukkan daerah 
bagian tepi jalan. 
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> PERMUKAAN & BADAN JALAN 


Permukaan Beton 
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Permukaan jalan yang dibentuk "punggung sapi’ akan mengalirkan air secara baik ke dalam 
selokan. 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Permukaan jalan yang dibuat punggung sapi memastikan air mengalir ke selokan. 
e Kekasaran permukaan jalan akan menghasilkan trak yang baik untuk kendaraan. 


e Selokan-selokan harus cukup kedalamannya untuk menampung air yang mengalir dari 
permukaan jalan. 
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Permukaan Beton 


Air selokan , 
AA mengalir ke arah KM 
ran n sungai aa" 
. a 
à Mn 


Tepi pada jalan beton 


Aliran air yang baik pada permukaan jalan beton ke arah selokan 





Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Permukaan ‘punggung sapi’ yang baik akan menjamin aliran air lancer. 
Selokan mengalirkan air menuju sungai. 
Jalur batu tepi pada sisi-sisi jalan beton melindungi tepi beton. 


Permukaan jalan yang kasar akan menghasilkan trak yang yang baik untuk 
kendaraan. 
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Permukaan Aspal 


MET RA 
Pada bagian ini i "— ENE 
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Permukaan aspal yang baik 


Gambar ini memperlihatkan perbedaaan bagian pada sisi jalan dari pekerjaan pemeliharaan 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Permukaan aspal berada pada kondisi yang cukup baik. 
e Rumput dipotong dan semak-semak dibersihkan pada sisi kanan jalan. 


e Sisi sebelah kiri jalan menunjukkan kondisi sebelum pemeliharaan dilakukan. 
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Permukaan Aspal 


f “ K 5 ~ DCi Bey JES: — 5 
A v | i E HAN H | - P | 1 Na i | P a 
-i h 4 PI A 
si A q P - P - 
ea a Permukaan aspal pada 
A . . n 
J kondisi yang baik 


Permukaan aspal dengan kondisi pemeliharaan jalan yang baik 





Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Pada jalan ini, pekerjaan pemeliharaan dilakukan secara rutin. 
Air akan mongering dengan cepat sepanjang bahu jalan kea rah selokan. 


Tidak ada lubang-lubang untuk terjadinya genangan air dan tidak ada retak-retak pada 


permukaan jalan. 
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Kegiatan Penting untuk O&P yang BAIK 





PERMUKAAN & BADAN JALAN 


VEGETASI 


e Perbaiki bahujalan dengan isian yang sesuai untuk drainasi beton atau pasangan batu 
dan padatkan dengan baik. 


e Bersihkan bahu-bahu jalan dari segala vegetasi dan potonglah rumput supaya tidak 
terlalu tinggi. 


GENANGAN AIR 


e Jika ada genangan air di permukaan jalan, pastikan bentuk jalan sudah menyerupai 
‘punggung sapi’ atau mempunyai kemiringan menuju selokan. 


LUBANG-LUBANG 


e Perbaiki lubang-lubang pada permukaan jalan : gali lubang lebih lebar, isi dengan 
material perekat dan padatkan. 


PERMUKAAN SIRTU 


e Pelihara permukaan jalan sirtu dengan menambah kerikil baru — gunakan alat berat 
(penggilas) untuk memadatkan. 


PERMUKAAN ASPAL 


e Jika permukaan jalan dilapisi aspal, perbaiaki lubang-lubang kecil sesuai dengan 
petunjuk diatas dan dilapisi kemabali dengan aspal. 


PERMUKAAN BETON 


e Perbaiki permukaan jalan beton yang retak : potonglah bagian yang rusak, dan tambal 
dan rekatkan dengan bitumen. 

e Jika permukaan beton pecah, potong dan gali sampai ke dasar, kemudian isi dengan 
material pengisi (misal: pasir butiran kecil), padatkan dengan mesin pemadat, dan 
tutup lapisan dengan adukan beton. 


PENURUNAN 


e Jika terjadi lekukan padajalan akibat penurunan tanah yangtidak sama, galilah sampai 
lapisan dasar dan isilah dengan material pengisi (misal:kerikil), padatkan dengan mesin 
pemadat sampai ketinggiannya sam dengan permukaan yang lain. 


Baik dan Buruk 
Operasional & Pemeliharaan (O&P) 


INFRASTRUKTUR 
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b DRAINASE 


Selokan 


Selokan terlihat seperti 
tersumbat 





Aliran air 


melintasi dan 
diatas jalan 


Aliran air pada permukaan jalan menandakan sitem drainasi tidak berjalan dengan baik. 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Aliran air pada permukaan jalan akan merusak jalan perlahan-lahan dan pada akhirnya 
akan menghancurkan jalan. 


e Dasar dan sub-dasar jalan akan menjadi lunak dan mengalami penurunan and lubang- 
lubang akan bermunculan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Selidikilah alasan-alasan yang membuat selokan tersumbat. 


e Alasan yang paling mungkin adalah selokan tersumbat oleh kotoran/sampah-sampah 
dari puing atau daun » bersihkan selokan ! 


e Selokan mungkin juga terlalu kecil » perdalam dan atau perlebar selokan. 
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Selokan 


Selokan tersumbat 
karena daun dan puing- 
puing batu 





Air yang mengalir dipermukaan jalan akan mengikis permukaan jalan 


Mengapa menjadi masalah ? 


Air yang mengalir dipermukaan jalan akan mengikis permukaan jalan. 


Lubang genangan mungkin terbentuk dan pada akhirnya struktur jalan akan rusak. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Alasan utama adalah selokan tersumbat karena katoran daun dan batu-batu kecil > 
bersihkan selokan ! 


Selokan kemungkinan juga terlalu kecil -> perdalam dan atau perlebar selokan. 
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b DRAINASE 


Selokan 


Jangan membuang 


sampah ke selokan Jagalah selokan 


agar selalu 
bersih 





Mengapa menjadi masalah ? 


e Air hanya dapat mengalir lancer di dalam selokan, khusunya selama musim hujan. 


e Selokan yang tersumbat akan menyebabkan permukaan jalan menjadi tergenang. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Bersihkan semua selokan secara teratur. 
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Periksa jalan dan selokan secara rutin terhadap penyumbatan selokan, khususnya jika kemiringan 
lereng tidak stabil. 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Tanah longsor dapat menyumbat selokan dan air akan membanjiri jalan selama musim 
hujan lebat. 


e Tanah longsor muncul ketika lereng terlalu curam =œ jagalah kemiringan alami 
lereng. 


e Selama musim hujan resiko terjaidnya tanah longsor cukup tinggi, karena tanah akan 
menyatu dengan air. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Pertama-tama, bersihkan longsoran tersebut termasuk dalam selokan. 


e Kemudian periksalah apakah kemiringan tersebut bisa di potong atau dimundurkan 
supaya tidak sering terjadi longsor. 
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> DRAINASE 


Selokan 







Batu-batu 
lepas di 
selokan 


w Pelimpah natural di 
14 dalam selokan 






Batu-batu yang lepas/jatuh di dalam selokan akan mempengaruhi kecepatan aliran air. 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Aliran air yang deras di dalam selokan dengan dasaran alami akan mengerosi selokan 
secara cepat. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Tempatkan beberapa batuan di bagian pelimpah untuk memperlambat aliran dan 
melindungi dasaran dari erosi. 
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Selokan 
Selokan beton yang 
baru dibuat 


Potongan 
melintang 
sebenarnya 


Beberapa erosi di 
sebelah selokan F 
m 1 
Y i 





Erosi disamping selokan yang baru dibangun 


Mengapa ini menjadi masalah ? 
Bahu jalan terlalu rendah dan tidak memungkinkan drainasi memasuki selokan beton 


yang terlalu tinggi. 


Air tidak dapat mengalir ke dalam selokan dan mengerosi bahu jalan. 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


Bersihkan bahu jalan dari vegetasi/tumbuhan. 


Isilah dengan material kasar (butiran batu kecil-kecil) yang dibentuk miring dari tepi 
jalan sampai pada tepi selokan. 


Padatkan dengan baik 


Biarlah rumput atau tanaman sejenis tumbuh pada bahu jalan untuk mencegah erosi 
pada bagian jalan yang miring melalui tanah yang paling mudah tererosi. 
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b DRAINASE 


Gorong-gorong 
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gorong-gorong 


Vegetasi 
dan puing 
-menyumbat 
gorong-gorong 


Kepadatan pertumbuhan tanaman pada bagian aliran masuk dan keluar gorong-gorong 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Vegetasi atau tanaman mencegah air mengalir ke arah gorong-gorong. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Bersihkan tanaman atau vegetasi dan puing-puing di daerah sekitar jalur masukd an 
keluar gorong-gorong. 


e Gunakan batu (batu kali) untuk melindungi tanah dari erosi. 
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Papan bekesting yang jatuh dan puing-puing menyumbat jalur masuk air ke gorong-gorong 


Mengapa menjadi masalah ? 


Aliran air menjadi terhambat akibat tumpukan puing-puing dan ranting kering yang 
menggunung. 


Ada menimbulkan masalah serius jika terjadi hujan deras akibat aliran air tidak bisa 
masuk ke gorong-gorong. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


Bongkar seluruh bekesting yang masih menempel pada beton. 
Bersihkan endapan-endapan yang ada di depan dan dasar gorong-gorong 


Buanglah semua puing-puing. 
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b DRAINASE 


Gorong-gorong 


| Dinding yang 
retak dan pecah 


Hamparan batu 
seharusnya diletakkan 
di daerah ini 


Tumbuhan 

dan sampah 

menghalangi 
aliran air 





Dinding gorong-gorong retak dan hampir jatuh — ada kemungkinan terjadi karena tanahnya yang 
mengalami penurunan 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Rusaknya dinding gorong-gorong belum diperbaiki. 


e Banyaknya tumbuhan yang tumbuh mencegah aliran air masuk dan keluar gorong- 
gorong. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Perbaiki atau buat dinding yang baru. 
e Tambahkan plesteran (semen+pasir) pada bagian dasar dinding. 
e Tempatkan hamparan baru disekitar jalur air keluar untuk mencegah erosi. 


e Buanglah semua tumbuhan dan puing-puing disekitar jalur keluar dan masuk gorong- 
gorong. 
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DRAINASE 4 


Selokan 





Endapan dan puing-puing di dalam kotak air masuk pada gorong-gorong 


Mengapa ini menjadi masalah ? 
Puing, daun dan endapan jika dibiarkan saja akan dapat menghalangi aliran air ke 
gorong-gorong. 


Puing dan endapan dapat tersapu kedalam gorong-gorong dan akhirnya dapat 
menyumbat. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Ambilah seluruh daun-daun, puing dan endapan lainnya — khususnya selama dan 
setelah musim hujan 


Jagalah agar daerah di sekitar gorong-gorong selalu bersih. 
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b DRAINASE 


Gorong-gorong 











Bekesting dan 
penahan yang 
tidak dibongkar 







Papan- 


papan yang 
terapung 


Papan-papan bekesting mencegah air mengalir lancar melalui gorong-gorong 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Aliran air akan terhambat oleh papan dan tiang bekesting yang tidak dibongkar. 


e Puing-puing dan sampah akan mengumpul dan pada akhirnya dapat menyumbat 


gorong-gorong. 


e Tiang kayu penyangga akan rapuh dan jatuh sehingga dapat juga menyubat gorong- 


gorong. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Bongkar seluruh bekesting; papan dan tiang penyangga; dan bersihkan endapan- 


endapan di dalam gorong-gorong. 
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Selokan Melintang 


Kayu lapuk 
melintang di jalur 
drainasi 


Pipa metal 
melintang di jalur 
drainasi 


Tidak ada pemeliharaan yang dilakukan terhadap material yang melintang ini 


Mengapa menjadi masalah ? 
Saluran/selokan melintang yangtersumbattidak dapat mengalirkan air dari permukaan 
jalan. 
Saluran melintang yang tersumbat ini sebenarnya sama sekali tidak berguna. 


Air dapat merusak permukaan jalan dan pada akhirnya dapat menghilangkan jalan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Jagalah agar salokan yang melintang itu tidal terisi oleh pasir, kerikil kecil atau kotoran 
lainnya. 


Periksalah saluran/selokan melintang itu secara berkala. 


Akan lebih mudah untuk memperlama umur jalan jika air dapat mengalir secara benar 
dan lancar. 
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b DRAINASE 


Selokan 










Cabutlah rumput ini 


Jalan harus dibersihkan 
setelah hujan 


Air dapat mengalir tanpa halangan menuju ke selokan 


Mengapa ini merupakan contoh yang baik ? 


e Air dapat mengalir bebas ke dalam selokan. 


e Jalan tidak akan rusak oleh aliran atau genangan air. 
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Selokan 





Air mengalir lancar 


Air dapat mengalir lancar ke dalam selokan 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Air dapat mengalir dari jalan ke selokan secara mudah 
e Tidak akan ada genangan air di permukaan jalan 


e Selokan cukup bersih dari kotoran, daun-daun kering, sampah, dll. 
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Selokan 
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Rumput akan 
menghalangi air 
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Air mungkin akan 
menggenang 


Rumput yang tinggi akan mencegah air mengalir dari jalan menuju selokan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Air harus dibuat lancar mengalir dari jalan ke selokan 


e Tinggi, kecenderungan rumput akan menghambat aliran air -> genangan mungkin 
akan terjadi. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Potonglah rumput secara berkala dan jagalah agar jalur masuk ke selokan selalu bersih. 
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Selokan 


Jalan menurun Pa 
Struktur terjunan 
2 z 


Ketinggian selokan 
lebih rendah 
dibandingkan jalan 





Tempatkan batu 
ditepi terjunan 


Jarak antara struktur terjunan tergantung pada ketinggian jalan 


Mengapa ini menjadi contoh baik ? 


e Kecepatan aliran air dapat dikurangi dan tidak mengikis selokan 
e Ada cukup struktur terjunan untuk ketinggian jalan seperti ini. 


e Adanya tebaran batuan di sekitar struktur terjunan akan mengurangi energi air. 


Catatan: Akibat kecepatan air yang lebih pelan, mungkin akan ada sedimentasi > 
bersihkan selokan secara berkala. 
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b DRAINASE 


Gorong-gorong 


Batu-batu besar 
mencegah erosi 





Tidak ada sedimentasi, sampah atau vegetasi — gorong-gorong yang bersih ! 


Mengapa ini menjadi contoh baik ? 


e Hanya gorong-gorong yang bersih memastikan aliran air akan lancar. 


e Sebuah jalan dengan kondisi drainasi yang baik dan tanpa menimbulkan bajir akan 
memperpanjang umur bangunan. 
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Gorong-gorong 


Tidak ada papan bekesting yang 
tertinggal 


Beberapa sedimentasi tetapi tidak 
menghalangi aliran air 





Gorong-gorong ini hampir mendekati sempurna kondisinya 


Mengapa ini menjadi contoh baik ? 


e Tidak ada sumbatan yang dapat menghalangi aliran air di dalam gorong-gorong. 
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Selokan Melintang 
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Road surface 
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2”x 6” pressure teated 


lumber sides a 


2”x 8” pressure teated Pre - 
lumber base 


Galvanized nails 9” on center 


Potongan Melintang 


Bagaimana membuat instalasi drainasi melintang yang BAIK ? 


Air mengalir ke 
dalam drainasi 
melintang 





e Bersihkan permukaan sampai pada bagian bawah lapisan jalan dan tambahkan lapisan 
kerikil — batu besar pada bagian bawah dan batu kecil pada bagian atasnya, kemudian 


padatkan dengan baik dengan alat berat 


e Pemadatan pada keduasisi struktur tersebut harus dilakukan hati-hati untuk mencegah 


kerusakan pada struktur. 
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DRAINASE & 


Selokan Melintang 


Situasi 


Y ben 
T Ky s 7 


JO 





Papan Kayu 


70 £ 300 mm 
plank 


gravel fil— 


Beberapa contoh detail drainasi melintang dengan menggunakan material yang berbeda-beda. 


Dengan material apa saja yang dipakai — Jagalah kebersihan drainasi 
sepanjang waktu — Periksalah secara berkala. 


Air adalah musuh utama jalan 
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Selokan Melintang 






a - 


|” Drainasi /selokan ai 
D melintang "A 








Susunan 
batu untuk 
perlindungan 


A 
Instalasi drainasi melintang untuk mencegah erosi lebih lanjut pada jalan sirtu 


Catatan: Permukaan jalan harus diperbaiki setelah dibangun drainasi melintang 


Mengapa ini contoh yang baik ? 


e Drainasi/selokan melintang yang dibangun pada jalan sirtu turunan mencegah erosi 
permukaan jalan dengan menyalurkan air pada jangka waktu tertentu. 


Jarak Saluran Melintang yang disarankan 


Tanjakan Jalan (96) Jarak antar saluran melintang (m) 





Catatan : Pada tingkat tanjakan/turunan, akan lebih baik jika menggunakan struktur jalan 
beton untuk mencegah erosi permukaan. 








DRAINASE & 


Selokan Melintang 


Drainasi melintang dari 
kayu yang baru dibuat 
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Drainasi kayu melintang E AE y OT N 
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Potongan melintang 
seperti yang diperlihatkan 
pada halaman sebelumnya 





Beberapa contoh dari drainasi melintang yang terbuat dari bermacam-macam material 


Jagalah agar drainasi selalu dalam keadaan bersih sepanjang waktu 
— Periksalah secara berkala 


Air adalah musuh utama jalan 
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Kegiatan Penting untuk O&P yang BAIK 





Drainasi 


SELOKAN 
e Bersihkan selokan-selokan dari kotoran, sampah dan seluruh endapan lainnya. 
e Perbaiki selokanjika tererosi (tanah) atau retak atau patah (beton). 


e Jika lapisan tanah dasar selokan terkikis atau tererosi, buatlah bangunan terjunan 
dengan menggunakan batuan besar. 


GORONG-GORONG 


e Bersihkan sedimentasi dan sampah pada kedua sisi gorong-gorong: jalur air masuk 
dan keluar: juga pastikan bahwa gorong-gorong tidak tersumbat. 


e Perbaiki bagian atas gorong-gorong yang rusak. 


e Perbaiki kerusakan akibat erosi dan kikisan pada jalur air keluar dengan cara 
menghamparkan batu-batu besar. 


DRAINASI MELINTANG 


e Jika jalan (sirtu) miring memperlihatkan erosi akibat aliran air ke bawah, pasanglah 
drainasi (kayu) melintang. 


e Jagalah agar drainasi melintang tersebut bebas dari sedimentasi dan kerikil. Bersihkan 
secara berkala. 


Baik dan Buruk 
Operasional & Pemeliharaan (O&P) 


INFRASTRUKTUR 
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b JEMBATAN 


Abutmen & Penyangga 





Perlindungan 
batuan susun telah 
hilang 





Beberapa gerusan pada bagian bawah penyangga jembatan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 
Batuan besar sebagai susuna batu melindungi bagian bawah kaki penyangga dan 


abutmen dari gerusan air 


Batu-batu ini dapat hanyut jika terjaid banjir 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Tempatkan batu-batu besar (minimum diameter 50cm) disekitar kaki tiang penyangga 
jembatan dan abutmen sebagai pasangan batu pelindung terhadap gerusan, khususnya 
akibat aliran cepat. 


Buanglah sampah di tempatnya ? ini adalah bagian dari pemeliharaan. 


X 





JEMBATAN & 


Abutmen & Penyangga 





Batang pohon dan puing-puing besar dapat mengancam keamanan jembatan 


Mengapa menjadi masalah ? 


Batang pohon atau puing besar akan mengamcam keamanan jembatan. 


Selama ketinggian air tinggi atau banjir, hal-hal yang menghalangi kelancaran aliran 
dapat merusak atau memusnahkan tiang-tiang jembatan. 


Jembatan dapat mengalami kerusakan serius. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Buanglah seluruh material penghalang, misalnya : batang pohon, sesegera mungkin. 


Periksalah secara berkala, khususnya setelah air meninggi, terhadap material 
penghalang dibawah jembatan. 





X 
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> JEMBATAN 


Abutmen & Penyangga 





Retak besar menujukkan bahwa ada masalah serius/ kerusakan pada struktur 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Retak besar dapat menyebabkan struktur mengalami kegagalan. 


e Struktur yang gagal dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Carilah penyebab keretakan tersebut (jika hanya retak permukaan - tidak seperti di 
gambar- mungkin hanya retak plesterran saja) 


e Alasanterkuat karena : (1) efek gempa bumi, (2) kendaraan dengan beban yang sangat 
berat, atau (3) kesalahan desain dan atau konstruksi. 


e Jika hanya masalah plesteran : lebarkan retaknya dan isilah kembali dengan plesteran. 
e Jika kendaraan dengan beban berat : batasilah beban dan kecepatan kendaraan. 
e Jika karena gempa bumi : tentukan beban aman yang boleh melintas jembatan itu. 


Catatan : untuk dua kasus di atas, struktur harus diperbaiki/distabilkan atau bahkan harus 
dibangun kembali berdasarkan saran para ahli struktur atau jembatan. 





A 





JEMBATAN 4 


Bagian Beton 







Slab beton 
Tulangan 
yang terlihat 


Tulangan yang terlihat akan berkarat dan tidak dapat mendukung struktur lagi 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Beton dan tulangan akan bersama-sama mendukung kekokohan struktur. 
Tulangan yang menonjol atau terlihat akan beresiko terhadap integritas jembatan. 


Beton kemungkinan mempunyai kualitas yang buruk dan atau beton yang tidak cukup 
menutupi tulangan ketika jembatan itu dibangun. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Bersihkan sisa-sisa beton yang tidak bisa menempel disekitar tulangan. 

Gunakan sikat baja pada tulangan untuk membersihkan karat-karat dan beton itu. 
Buatlah bekesting seperti yang diperlukan dan tempatkan betonnya. 

Setelah beton mencapai kekuatan penuh bongkarlah bekestingnya. 


Pembatasan beban disarankan ketika pelaksanaan pekerjaan perbaikan. 





X 
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> JEMBATAN 


Bagian Beton 





Tulangan # 
yang terlihat Prg "i 
Tulangan kA 
yang terlihat : 


Bekesting dan penopang-penopangnya yang digunakan di bawah slab beton tidak dibongkar. 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Bekesting yang tidak dibongkar akan lapuk dan jatuh. 
e Kayu akan menyerap kelembaban dan akan menyebabkan balok baja menjadi karat. 
e Balok besi tidak dicat pelindung karat, terutama dimana bekesting tersebut berada. 


e Bekesting yang tidak dibongkar akan menghasilkan konstruksi yang lemah. > 
Pemeliharaan harus memperhatikan masalah ini. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Bongkarlah seluruh bekesting itu sesegera mungkin, meskipun terletak dibawah slab 
jembatan. 


e Lindungi dan catlah bagian balok baja yang masuk tertutup oleh bekesting. 





X 





JEMBATAN <4 


Bagian Baja 


Air merembes 
melalui celah 


papan 


Air mengumpul 
disini dan mulai 
menimbulkan karat 


Karat mulai dari sini 


Air yang meresap dan kelembaban tinggi akan mempercepat terjadinya karat. 





Mengapa ini menjadi masalah ? 


Beban yang diterima elemen-elemen jembatan pada umumnya terbuat dari baja. 


Karat mempengaruhi kekuatan dan kesataun bagian-bagian struktur baja. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


Periksalah secara berkala terhadap tanda-tanda terjasinya karat pada seluruh baja di 
struktur jembatan ini. 


Bersihkan karat disemua bagian baja dengan sikat baja (termasuk baut dan mur) and 
berikan perlindungan baru terhadap karat dan catlah dengan cat khusus untuk bagian 
luar (exterior) — dan lakukan hal ini secara berkala. 
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b JEMBATAN 
Bagian Baja 


P 
Seluruh bagian 
yang terlihat 
di cat 














Papan dan baja 
dibagian bawah 
jembatan juga perlu 
dilindungi 


Im 
P. , Baja mulai 
AN Periksalah tanda- 

| tanda karat di mur 





dan baut 





Hanya dipermukaan saja yang terpelihara 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Hanya bagian yang terlihat saja yang terlindungi dari karat karena sudah di cat. 


e Bagian yang tidak bisa diakses dan tidak terlihat, misalnya dibagian bawah, tidak 
dipelihara dan di cat. 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


e Periksalah seluruh sambungan (kayu/kayu dan kayu/baja dan baja/baja)terhadap karat 
atau kerusakan lainnya, khusunya dibawah jembatan., 


e Bagian baja yang berkarat harus dibersihkan dengan sikat baja dan dicat ulang dengan cat 
tahan karat ditambah dengan cat luar (exterior) > periksalah bagian bawah jembatan. 


e Gunakan cat juga untuk kayu-kayunya. 


e Akan lebih baik untuk menggunakan 2 mur untuk masing-masing penggantung. 





X 





JEMBATAN <4 


Bagian Kayu 





Papan kayu yang hilang dan pecah sangat berbahaya bagi pengguna jembatan 


Mengapa menjadi masalah ? 


Papan kayu yang pecah akan segera menjadi lemah. 


Jika makin banyak papan yang hilang, menyeberangi jalan agak sangat berbahaya dan 
hampir tidak mungkin dilakukan. 


Cat kayu sudah hilang dari tiang pendukung tambatan, namun kelembaban yang 
tinggi pada akhirnya akan merusak kayu dan bagian baja lainnya > oleh sebab itu cat 
penutup/pelindung sangat penting. 


Kabel-kabel dari jembatan gantung didukung oleh tiang-tiang kayu dan membawa 
seluruh beban jembatan. 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


Gantilah kayu-kayu dek yang hilang dan rusak sesegera mungkin. 


Bersihkan cat lama di kayu atau baja dan gantilah dengan cat yang baru secara berkala. 





X 
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b JEMBATAN 
Bagian Kayu 


Tiang penggantung | | a J Paan A 
bengkok dan am 
berkarat 





Balok kayu lapuk TSM TN 
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Terlihat seperti tidak ada kegiatan pemeliharaan pada jembatan ini 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Kondisi ini menyebabkan jembatan tidak bisa berfungsi dengan baik. 


e Dana yang digunakan untuk membangun jembatan ini terbuang percuma karena tidak 
ada pemeliharaan sama sekali. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Periksalah dengan seksama jika perbaikan bisa dilakukan untuk ‘menyelamatkan’ 
jembatan ini. 


e Jika perbaikan mungkin dilakukan, gantilah kayu-kayu pada lantai dan balok jembatan 
yang terlihat lapuk — pembatasan beban yang melewati jembatan harus ditentukan. 


e Cat seluruh bagian kayu dengan cat pelindung. 


e Periksa dan gantilah tiang-tiang gantung jembatan - bersihkan dari karat dan lindungi 
dengan cat anti-karat. 
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JEMBATAN <4 


Bagian Kayu 


Kabel yang licin 


Genangan air secara 
perlahan akan 
merusak kabel baja 
dan patok kayu 





Balok tambatan dan kabel baja pada jembatan gantung 


Mengapa menjadi masalah ? 


Genangan air pada bagian atas tambatan akan menyebabkan kabel baja berkarat dan 
tambatan kayu akan lapuk. 


Kabel dan tambatan kayu menopang keseluruhan beban jembatan dan seharusnya 
harus dilindungi terhadap kerusakan. 


Bagaimana bisa diperbaiki ? 


Periksalah bagian atas patok terhadap genangan air — setelah hujan 


Jika terjadi genangan air disekitar patok/tambatan, buatlah celah di atas dasar beton/ 
balok untuk mengalirkan air ke luar 


Bersihkan bagian-bagian yang berkarat pada kabel dan lumuri dengan pelican secara 
berkala. 


Lapisan kayu dengan cat pelindung secara berkala. 
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b JEMBATAN 


Pegangan Tangan 
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Gantilah pipa 
yang patah 





Pagar pipa besi yang hilang atau rusak memperlihatkan bahwa kegiatan pemeliharaan tidak 
berjalan dengan baik 


Mengapa menjadi masalah ? 
Bagian pipa/tiang yang hilang yang mengakibatkan reling/pagar lemah sangat 
berbahaya bagi pengguna jembatan. 


e Kesatuan dan stabilitas keseluruhan pagar berpotensi menjadi rusak. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Gantilah tiang baton, lebih mudah dengan tiang baja, dan tanamkan ke dalam slab 
beton dengan dasaran plat baja yang diperkuat dengan baut-baut dari beton. 


e Reling/pagar yang tidak kuat tidak boleh disambungkan/dilas kembali dengan tiang 
baja yang baru 


e Lapisi seluruh elemen baja dengan cat anti karat. 
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JEMBATAN 4 


Pegangan Tangan 


Pegangan 
tangan yang 


rusak 





Sebagian dari balok kayu yang digunakan untuk pengangan oleh pengguna jalan semala 
menyeberang di jembatan gantung, rusak dan hilang 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Akan timbul resiko besar bagi pengguna jembatan, khusunya anak-anak, ketika 
pengangan tangan pada jembatan rusak atau hilang. 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


e Bagian-bagian yang rusak harus segera diganti tanpa menunggu lebih lama lagi. 


e Periksalah juga tiang-tiang (untuk stabilitas) dan bersihkan dan cat dengan cat anti 
lapuk. 
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> JEMBATAN 
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Batasan Beban 





Contoh tanda pembatasan beban yang boleh melewati jalan dan jembatan 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Jembatan dan juga jalan biasanya didesain untuk dapat menahan beban maksimal 
tertentu. 


e Struktur jalan dan jembatan dapat membahayakan atau bahkan rusak/roboh jika 
beban yang melewati melebihi maksimal tyang sudah ditetapkan. 


e Jembatan yang menahan beban melebihi batas beban desain dapat menyebabkan 
jembatan tersebut tidak dapat berfungsi. 


e Selama musin hujan, lapisan dasar jalan mungkin akan menjadi lunak sehingga beban 
berat akan dapat menimbulkan permukaan jalan turun dan pecah. 


e Jembatan dengan kerusakan kecil pada abutmen atau tiang penyangga tetap dapat 
digunakan jika pembatasan beban diterapkan dan dipatuhi. 
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JEMBATAN <4 





Abutmen & Penyangga 


Batu-batu besar yang 
menghambat laju 
kecepatan air. 


Batu-batu sebagai 
pelindung terhadap 
gerusan 





Keseluruhan jembatan yang terpelihara dengan baik, dan aliran air yang bersih juga 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Abutmen atau tiang penyangga jembatan terlindung dari gerusan. 


e Batu-batu besar (min. diameter 50 cm) ditempatkan pada daerah yang memerlukan 
perlindungan. 


e Abutmen, lantai beton (dek), reling/pagar jembatan dan catnya memperlihatkan 
bahwa pemeliharaan jembatan sudah sangat baik. 


e Duabatu besar di sungai tersebut seharusnya bisa dipindahkan untuk memastikan laju 
kelancaran air. 
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Abutmen & Penyangga 
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Dinding sayap abutmen mempunyai cukup lubang drainasi untuk mengalirkan air 


Mengapa menjadi contoh baik ? 


e Resapan air dari balik dinding sayap abutmen dapat mengalir lancar melalui “lubang 
air” untuk mengurangi tekanan air. 


e Jika tidak dibuang, tekanan air yang besar dibelakang dinding dapat menyebabkan 
dinding retak atau roboh. 


e PVC, bambu atau material pipa lain dapat digunakan untuk membuat lubang air ini. 


e Pemeliharaan yang baik harus memastikan lubang air ini tidak tersumbat. 
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JEMBATAN 4 





Bagian Baja 


Bagian tiang-tiang baja 
terlihat baru di cat 





Bagian-bagian baja yang dicat mengindikasikan kegiatan pemeliharaan sudah berjalan baik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Bagian-bagian baja sudah selesai di cat dan dilindungi terhadap karat. 
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Bagian Baja 











Pelicin dapat 
menggerakkan baja 
dengan mudah 


Pelicin kabal-kabel baja untuk mengurangi gesekan dan melindungi terhadap karat 


Mengapa ini menjadi contoh baik ? 
e Jembatan gantung mempunyai bagian-bagian yang bergerak yang harus dijaga 
dengan baik dengan pemeliharaan secara berkala. 
e Mengurangi gesekan antara kabel dengan penguncinya. 
e Gesekan yang terlalu kuat dapat merusak kabel dan juga penguncinya juga. 


e Jagalah agar semua bagian ini bisa bergerak leluasa. 
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JEMBATAN <4 





Bagian Kayu 


Papan dek kayu 
sudah diganti 


Jalur sudah dipasang 
pada dek 





Tidak ada papan dek yang hilang atau rusak. Reling atau pagar yang solid menandakan 
pemeliharaan sudah baik. 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 
Tidak ada papan yang hilang atau rusak, papan jalur menempel kuat diatas dek dan 
pagar jembatan berada pada kondisi yang baik. 
Bagian-bagian kayu terlihat bahwa kayu-kayu tersebut perlu di cat. 


Memperlihatkan bahwa jembatan ini diperiksa secara berkala. 
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JEMBATAN 


Bagian Kayu 





Penampilan jembatan ini memperlihatkan ada pemeliharaan yang baik 


e Seluruh bagian-bagian kayu di cat sehingga dapat memperpanjang umur bangunan. 


e Di daerah dengan kadar kelembaban tinggi adalah sangat penting dilakukan 
perlindungan terhadap kelapukan. 








JEMBATAN & 


Pegangan Tangan 
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Jembatan dengan pemeliharaan yang baik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Pagar dan tiang jembatan telah di cat dan hal ini akan memperpanjang umur pagar 


jembatan. 
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Pegangan Tangan 
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Pagar jembatan kayu yang dibangun dan dipelihara dengan baik 


Mengapa ini merupakan contoh yang baik ? 


e Kayu yang terlindungi dengan baik serta pekerjaan yang solid akan mengurangi 


pekerjaan pemeliharaan. 





Kegiatan Penting untuk O&P yang BAIK 





Jembatan 


BATASAN BEBAN 


e Letakkan papan/tanda yang menunjukkan beban maksimal yang boleh melewati jalan 
tersebut. 


ABUTMEN dan KOLOM PENYANGGA 
e Bersihkan sampah dan material lain disekitar abutmen dan penyangga jembatan. 


e Perbaiki — dengan batu- gerusan disekitar abutmen dan penyangga, tanggul batu atau 
patok-patok kayu. 


BETON 


e Periksa kondisi beton pada jembatan dan perbaiki segera, khususnya jika tulangan 
besinya terlihat. 


BAJA/BESI 


e Periksa terhadap karat pada bagian-bagian baja/besi (metal) termasuk di bagian 
bawah jembatan. 


e Bersihkan karat dengan sikat kawat. 
e Cat dengan cat anti-karat untuk langkah perlindungan. 


e Lapisi dengan cat luar biasa. 


KAYU 
e Periksa kondisi kayu-kayu jembatan. 


e Perbaiki dan ganti kayunya jika ada yang retak, lapuk atau hilang. 


PEGANGAN TANGAN 


e Perbaiki dan ganti bagian jembatan yang untuk pegangan ketika menyeberang, demi 
alasan keselamatan. 
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Penting Dilakukan untuk MONITORING 





Jembatan 


BATASAN BEBAN 


e Periksa bahwa sudah ada TANDA yang bertulis BEBAN MAKSIMAL bagi kendaraan 
yang akan lewat jembatan itu. 


ABUTMEN & KOLOM PENYANGGA 
e Periksa abutmen dan penyangga terhadap KERETAKAN atau kerusakan. 


e Periksa sekitar abutmen dan penyangga terhadap GERUSAN, khususnya dibawah 
jembatan dan pada struktur jalur aliran sungai. 


BETON 
e Periksa lantai jika ada yang retak-retak. 


e Periksa tulangan-tulang besi jika ada yang terlihat. 


BESI/BAJA 


e Periksa seluruh material METAL (besi, baja) jika ada KARAT, termasuk di bagian bawah 
jembatan. 


e Periksa semua METAL (besi/baja) yang bergerak sudah dilumuri dengan oli dan 
sejenisnya supaya mudah bekerja. 


e Periksa kondisi CAT, khusunya bagian-bagian BAJA. 


KAYU 


e Periksa lantai jembatan bahwa semua sudah komplet, tidak ada RETAK dan 
LUBANG. 


PEGANGAN TANGAN 
e Periksa bahwa keseluruhan pegangan tangan (RAILING) sudah AMAN dan LENGKAP. 





